Littelfuse Hochvoltsicherungen

SPFJ ELEKTROTE

Eigenschaften:

e 70-450 Ampere

e 1.000 VDC / 600 VAC
* fastacting

*  Abschaltvermégen: 200kA (AC) / 70 - 20kA (DC)
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Anwendungen:
e Wechselrichter / Schaltschréinke

SPF
Eigenschaften:
e 1-30Ampere
. 1.000 VDC

e Abschaltvermdgen: 20 - 50kA

Anwendungen:
*  Wechselrichter / Schaltschréinke / Batterieladegerdte

SPNH
Eigenschaften:
e 50 -400 Ampere
+  1.500VDC

e fastacting
e Abschaltvermégen: 15kA

Anwendungen:
e Wechselrichter / Schaltschréinke / Solarwechselrichter

PSR

Eigenschaften:

e 40-2.000 Apmere

e 550-1.300V (AC) / 500 - 1.000V (DC)
*  very fast acting

*  Abschaltvermégen: 100 - 200 kA (AC) / 150kA (DR)

Anwendungen:
»  Stromrichter / DC Systeme / Batterieschutz / Ladegeréte E-Fahrzeuge
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Littelfuse Hochvoltsicherungen

e ELEKTROTE

Eigenschaften:

e 35-800 Ampere
«  500VAC / VDC
*  very fast acting

*  Abschaltverrmégen: 200kA@500VAC
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Anwendungen:
*  Wechsel- /Gleichrichter, Stromversorgung, UVP, Steuerschaltung, Soft Starter

JLLN

Eigenschaften:

e 1-1.200 Ampere

e 300VAC /125 -160VDC
e fastacting

*  Abschaltvermégen: 200.000A@125VDC oder @ 160VDC oder @300VDC

Anwendungen:

*  variable Geschwindigkeitskontrollen, Hauptschalter

KLKD
Eigenschaften:
e 0,1 -30Ampere
e 600V

e schnelles acting

*  Abschaltvermégen: 100.000A@600VAC

Anwendungen:

*  DC-Steuerungen, Straf3enlaternen

Sicherungshalter

Littelfuse LF Series Fuse Blocks and Covers offer
*  kleine, platzsparende Formfaktoren

*  DIN Schienenmontage
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